
IV. ANALISIS DE VULNERABILIDAD

A continuaci6n se presenta un enfoque sistem<itico
para identificar los componentes criticos y los
componentes vulnerables de un sistema caracteristico
en un desastre especifico.

Las etapas de un an<ilisis de vulnerabilidad son:. Seleccionar un desastre potencial y asignarle
caracteristicas.. Identificar componentes fisicos y servicios
auxiliares del sistema.. Determinar los efectos del desastre sobre e1
sistema.. Estimar 1a demanda de servicios.

. Determinar la capacidad del sistema para satisfacer
la demanda.

.Determinar los componentes criticos y vulnerables..Ampliar otros tipos de desastre..Consolidar la informaci6n en una evaluaci6n final.

El primer paso consiste en revisar todos los tipos de
desastre a los cuales la zona es propensa y luego
seleccionar caracteristicas de un posible desastre, con
que frecuencia y su magnitud probable.

El segundo paso consiste en identificar y describir
todos los componentes del sistema. Estos incluyen los
elementos fisiccs, como las fuentes de agua, plantas
de tratamiento, tuberias y estaciones de bombeo. E1
prop6sito de dividir el sistema en componentes es e1
de identificar aquellos que son mas vu1nerab1es a1
impacto de los desastres en las pr6ximas eta pas.

£1 primer paso consiste en revisar todos 105 tipos de desastre a 105 cuales la zona es propensa.

10


